
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Druckluftwerkzeuge

Werkstoffe: Schlauch: EPDM mit Polyestereinlage
Prüfdruck: 25 bar
Dieser Schlauch ist Bestandteil der Ausstattung bei Nutzfahrzeugen ab 7,5 to.

Reifenfüllschläuche kompl. mit Flügelüberwurfmutter M 16x1,5 und Hebelstecknippel 15 bar

Gesamt-
Typ länge mtr.
RFS 6 6
RFS 8 8
RFS 10 10
RFS 12 12
RFS 16 16

Sprühpistolen mit Sprühstrahlverstellung und Kunststoffbecher 0,7 ltr. 
Typ Beschreibung Anschluss
SPG Sprühpistole mit geradem Sprührohr Kupplungsstecker NW 7,2*
SPGSW Sprühpistole mit geradem Sprührohr - 360° verstellbare Düse Kupplungsstecker NW 7,2*

Zubehör
SPGT Becher aus Kunststoff für Sprühpistole
SPGD Deckel aus Kunststoff für Kunststoffbecher
SPGTM Becher aus Metall für Sprühpistole
SPGDM Deckel aus Metall für Metallbecher
SPGDR Dichtring aus Kork für Metallbecher

* Standardkupplung

Typ SPG

Typ SPGSW
Düse 360° verstellbar

Sprühpistolen mit regulierbarer Sprühmittelmenge 1,2 ltr. 

orteile: Ÿ Sprühmittelmenge durch Drossel regulierbar
Ÿ lösungsmitteltauglichü

Pneumatischer Zerstäuber

Druckluft- Flüssigkeits- Gewinde für zerstäubte 
Typ anschluss anschluss Schalttafeleinbau Flüssigkeitsmenge
ZERSTAUB M5 B M 5 (IG) M 5 (IG) M 12 x 0,75 15 bis 60 cm³/min

Typ
Befestigungsmutter
GM 12075 MSV

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Düse und Einstellnadel: Messing, Dichtungen: NBR
Temperarurbereich: max. 60°C
Druckbereich: 3 bis 8 bar
Druckversorgung: gefilterte Druckluft
zerstäubbare Medien: Wasser, dünnflüssiges Öl und andere nicht aggressive Flüssigkeiten
Funktion: Druckluft vom Eingang P reißt aufgrund des Venturiprinzips eine über die Nadel einstellbare Menge an Flüs-
sigkeit vom Eingang A mit und zerstäubt diese in kleine Partikel. Der Druck sowie die zugeführte Druckluftmenge muss
durch externe Regler und Drosseln eingestellt werden. Die Flüssigkeit wird automatisch angesaugt.

An der Düse können sich nach längerer Einsatzdauer Tropfen durch Ablagerungen bilden. 
Die Düse sollte so angebracht werden, dass diese Tropfen die Anwendung nicht negativ beeinflussen.

Typ Behälterinhalt Temperaturbereich Anschluss
SAUGPB 0,6 ltr. 0°C bis max. +50°C Kupplungsstecker NW 7,2*

* Standardkupplung

Arbeitsdruck:6 bis 8 bar
Anwendung: Durch Betätigen des Absauggerätes entsteht in dem Behälter ein Vakuum, welches nicht brennbare, ungif-
tige Flüssigkeiten durch den mitgelieferten Absaugschlauch in den Behälter saugt. Es wird empfohlen, den Flüssigkeitsbe-
hälter schon bei einem mittleren Füllgrad zu entleeren, um ein Austreten der Flüssigkeit mit dem vakuumerzeugenden
Luftstrahl zu vermeiden.
Empfehlung: Das Gerät ist ideal für einen einfachen Ölwechsel an Getrieben, Motoren und Kompressoren. Das Öl
kann einfach durch den Öleinfüllstutzen abgesaugt werden. Nicht mit Verdünnung, Benzin oder anderen brennbaren
Flüssigkeiten verwenden!

Pneumatische Absauggeräte für Flüssigkeiten

Typ Beschreibung Anschluss
SPGC Sprühpistole aus Kunststoff 1,2 ltr. Inhalt G 1/4“ Innengewinde

Schlauchtüllen für LKW-Reifenfüllflasche

Typ Gewinde Anschluss
ST LKW M 16 x 1,5 6 mm Tülle

orteile: Ÿ Diese Schlauchtülle passt weitgehendst an alle Fahrzeuge mit Druckluftbremse, z.B. LKW, Unimog, etc.ü
Zapft Ihren
LKW an!




