
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Typ NBR ( -35°C Typ Viton ( -15°C für
bis max. +100°C) bis  max. +200°C) Gewinde D1 D2 s
DR 18 ED NBR DR 18 ED V G 1/8“ 11,9 8,4 1,0
DR 14 ED NBR DR 14 ED V G 1/4“ 16,5 11,6 1,5
DR 38 ED NBR DR 38 ED V G 3/8“ 18,9 14,7 1,5
DR 12 ED NBR DR 12 ED V G 1/2“ 23,9 18,5 1,5
DR 34 ED NBR DR 34 ED V G 3/4“ 29,2 23,9 1,5
DR 10 ED NBR DR 10 ED V G 1“ 35,7 29,7 2,0
DR 114 ED NBR DR 114 ED V G 11/4“ 45,8 38,8 2,0
DR 112 ED NBR DR 112 ED V G 11/2“ 50,7 44,7 2,0

D1

D2

s

Profildichtringe aus NBR/Viton für Schneidringverschraubungen (zöllig)

Schwere Baureihe - Gerade Einschraubverschraubungen mit Elastomerdichtung (zöllig)

Typ mit Elastomerdichtung

Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Typ Typ Typ Klemmring Rohr Ø Einschraub-
Stahl verzinkt 1.4571 1.4571 (NC) außen gewinde

schwere Baureihe
GE 6 SR ED GE 6 SR ES ED GE 6 SR NC ED 6 S G 1/4“

--- GE 6 SR 1/8 ES ED GE 6 SR 1/8 NC ED 6 S G 1/8“
--- GE 6 SR 3/8 ES ED GE 6 SR 3/8 NC ED 6 S G 3/8“
--- GE 6 SR 1/2 ES ED GE 6 SR 1/2 NC ED 6 S G 1/2“
--- GE 6 SR 3/4 ES ED GE 6 SR 3/4 NC ED 6 S G 3/4“

GE 8 SR ED GE 8 SR ES ED GE 8 SR NC ED 8 S G 1/4“
GE 8 SR 3/8 ED GE 8 SR 3/8 ES ED GE 8 SR 3/8 NC ED 8 S G 3/8“

--- GE 8 SR 1/2 ES ED GE 8 SR 1/2 NC ED 8 S G 1/2“
GE 10 SR ED GE 10 SR ES ED GE 10 SR NC ED 10 S G 3/8“
GE 10 SR 1/4 ED GE 10 SR 1/4 ES ED GE 10 SR 1/4 NC ED 10 S G 1/4“
GE 10 SR 1/2 ED GE 10 SR 1/2 ES ED GE 10 SR 1/2 NC ED 10 S G 1/2“
GE 12 SR ED GE 12 SR ES ED GE 12 SR NC ED 12 S G 3/8“
GE 12 SR 1/4 ED GE 12 SR 1/4 ES ED GE 12 SR 1/4 NC ED 12 S G 1/4“
GE 12 SR 1/2 ED GE 12 SR 1/2 ES ED GE 12 SR 1/2 NC ED 12 S G 1/2“

--- GE 12 SR 3/4 ES ED GE 12 SR 3/4 NC ED 12 S G 3/4“
GE 14 SR ED GE 14 SR ES ED GE 14 SR NC ED 14 S G 1/2“

--- GE 14 SR 1/4 ES ED GE 14 SR 1/4 NC ED 14 S G 1/4“
GE 14 SR 3/8 ED GE 14 SR 3/8 ES ED GE 14 SR 3/8 NC ED 14 S G 3/8“

--- GE 14 SR 3/4 ES ED GE 14 SR 3/4 NC ED 14 S G 3/4“
GE 16 SR ED GE 16 SR ES ED GE 16 SR NC ED 16 S G 1/2“
GE 16 SR 3/8 ED GE 16 SR 3/8 ES ED GE 16 SR 3/8 NC ED 16 S G 3/8“
GE 16 SR 3/4 ED GE 16 SR 3/4 ES ED GE 16 SR 3/4 NC ED 16 S G 3/4“
GE 20 SR ED GE 20 SR ES ED GE 20 SR NC ED 20 S G 3/4“
GE 20 SR 1/2 ED GE 20 SR 1/2 ES ED GE 20 SR 1/2 NC ED 20 S G 1/2“
GE 20 SR 1 ED GE 20 SR 1 ES ED GE 20 SR 1 NC ED 20 S G 1“

--- GE 20 SR 11/4 ES ED GE 20 SR 11/4 NC ED 20 S G 11/4“
--- GE 20 SR 11/2 ES ED GE 20 SR 11/2 NC ED 20 S G 11/2“

GE 25 SR ED GE 25 SR ES ED GE 25 SR NC ED 25 S G 1“
--- GE 25 SR 1/2 ES ED GE 25 SR 1/2 NC ED 25 S G 1/2“

GE 25 SR 3/4 ED GE 25 SR 3/4 ES ED GE 25 SR 3/4 NC ED 25 S G 3/4“
--- GE 25 SR 11/4 ES ED GE 25 SR 11/4 NC ED 25 S G 11/4“
--- GE 25 SR 11/2 ES ED GE 25 SR 11/2 NC ED 25 S G 11/2“

GE 30 SR ED GE 30 SR ES ED --- 30 S G 11/4“
GE 30 SR 1 ED GE 30 SR 1 ES ED --- 30 S G 1“

--- GE 30 SR 11/2 ES ED --- 30 S G 11/2“
GE 38 SR ED GE 38 SR ES ED --- 38 S G 11/2“
GE 38 SR 11/4 ED GE 38 SR 11/4 ES ED --- 38 S G 11/4“

Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, 
dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Elastomerdichtung

Gewinde: ZÖLLIG

Elastomerdichtung
metrisch auf Seite 123

Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 908

Steckschläuche
auf Seite 408

Elektronische
Druckschalter
ab Seite 614

Hydraulikzylinder
ab Seite 824

HD-Rückschlag ventile
verschiedene Baufor-
men ab Seite 716

Ölbindemittel & 
Ölbindetücher
ab Seite 938

Hydrauliköl
ab Seite 932

Montagepaste für
Edelstahlverschrau-
bungen ab Seite 913




