
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

n3

Neuheiten

Typ Gewinde Beschreibung
Sortimente/Sets in stabiler Kassette
COIL OW M13-M17 M 13 x 1,5 - M 15 x 1,5 - M 17 x 1,5 48-teiliges Ölwannen-Reparatursortiment - Gewin-

deschneider mit Sechskant-Aufnahme, je 5 Ölab-
lassschrauben und je 10 Kupferdichtringe

COIL OW M13 M 13 x 1,5 31-teiliges Ölwannen-Reparaturset - Gewindeschnei-
der mit Sechskant-Aufnahme, 15 Ölablassschrauben
M 13 x 1,5 und 15 Kupferdichtringen

COIL OW M15 M 15 x 1,5 31-teiliges Ölwannen-Reparaturset - Gewindeschnei-
der mit Sechskant-Aufnahme, 15 Ölablassschrauben
M 15 x 1,5 und 15 Kupferdichtringen

COIL OW M17 M 17 x 1,5 31-teiliges Ölwannen-Reparaturset - Gewindeschnei-
der mit Sechskant-Aufnahme, 15 Ölablassschrauben
M 17 x 1,5 und 15 Kupferdichtringen

Verwendung: Gewinde mit Gewindebohrer nachschneiden - Ölablassschraube mit Kupferdichtung einschrauben - fertig!

Ölwannenreparatursortimente
NEU

Typ COIL OW M13-M17




