
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Innen-Ø 40 bis 64,2
Innen-Ø mögliche Schnur-Ø
40 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
40,65 5,33
40,87 3,53
40,95 2,62
41 1,5 1,78 2 2,5 3 4 5
41 3,5
41,2 5,7
42 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6
42,52 2,62
43 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6
43,82 5,33
44 2 2,5 3 4 5
44,04 3,53
44,12 2,62
44,17 1,78
45 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,3 6
45,2 5,7
45,69 2,62
46 1,5 2 2,5 3 4 5 6
46,04 3,53
47 2 2,5 3 4 5 5,33
47,2 5,7
47,22 3,53
47,29 2,62
47,63 3,53
48 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6
48,9 2,62
49 1,5 2 3 3,5 4 4,5 5 6
49,2 5,7
50 2 2,5 3 4 5 5,5 6
50,16 5,33
50,4 3,53
50,47 2,62
50,52 1,78
51 2 2,5 3
51,2 5,7
52 2 2,5 3 3,5 4 5 6
52,07 2,62
53 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
53,34 5,33
53,57 3,53
53,65 2,62
53,67 1,78
54 1,5 2 2,5 3 4 5
54,2 5,7
54,5 3,55
55 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6
55,2 5,7
55,25 2,62
55,56 3,53
56 2 2,5 3 3,5 4 5 6
56,52 5,33
56,74 3,53
56,82 2,62
56,87 1,78
57 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5
57,15 3,53
57,2 5,7
58 2 2,5 3 4 5 6
58,42 2,62
58,74 3,53
59 1,5 2 2,5 3 4 5 6
59,7 5,33
59,92 3,53
60 1,5 2 2,5 2,62 3 4 5 6
60,04 1,78
61 2 3 3,5 4 5 6
61,2 5,7
61,6 2,62
62 1,5 1,78 2 2,5 3 3,5 4 5
62,2 5,7
62,87 5,33
63 1,5 2 2,5 3 4 5 6
63,09 3,53
63,17 2,62
63,5 3,15
64 2 3 3,5 4
64,2 5,7

Verwendung der 
verschiedenen Werkstoffe

NBR

Standardwerkstoff für O-Ringe mit
breitem Anwendungsgebiet bei stati-
schen Drücken bis ca. 100 bar.
Beständig gegen Öle, Schmier-
stoffe und Wasser (bis +80°C). 
Nicht beständig gegenüber Kraft-
stoffen mit hohem Aromatenanteil
und Bremsflüssigkeiten auf Glykol-
basis.

FPM (Viton)

Beständig gegenüber hohen Tem-
peraturen und Chemikalien. 
Nicht beständig gegenüber Heiß-
wasser, Wasserdampf, Bremsflüssig-
keiten auf Glykolbasis und
anorganischen Säuren.

EPDM

Beständig gebenüber Heißwasser,
Wasserdampf und Chemikalien.
Speziell für Waschlaugen und ver-
dünnte Säuren. 
Nicht beständig gegenüber Mine-
ralölprodukten und Kraftstoffen.

O-Ringe

Weitere Durchmesser 
auf der nächsten Seite

Rundschnüre & 
O-Ring Reparatur-
sets auf Seite 922

Andere Durchmesser und Schnurstär-
ken (bis 1100 mm) auf Anfrage!TI

P
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O-Ring-Aushebeset
auf Seite 970




