
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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-System®

Typ WS SPR CLASSIC Typ WS SPR WASCH Typ WS SPR WASCH EL

Typ WS SPR K

Typ WS SPR MULTI K

Typ
GARDENA Ausführung
WS SPR K Reinigungsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar. Stufenlose Mengenregulierung, Impuls-

handgriff mit Dauerarretierung
WS SPR MULTI K Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Perlstrahl - Brausen), stufen-

lose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung
WS SPR CLASSIC Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel
WS SPR WASCH Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil. Borsten aus Rosshaarmischung
WS SPR WASCH EL Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil 
WS SPR WASCH SR Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten aus Kunstfaser

Spritzpistolen / Waschbürsten®

Schlauchwagen und Wandschlauchabroller - Profi 25 bar

Eingang Ausgang
Kapazität (Anschluss zur (Anschluss zum

Typ Beschreibung bis zu Wasserversorgung) Schlauch)
WS SAF 34 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galva- 50 mtr. G 3/4“ (AG) G 3/4“ (AG)

nisch verzinktem Stahlrohr mit Kunststoff- 3/4“ Schlauch
Profilrädern. Durchfluss durchgängig 3/4“. (100 mtr.
Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes 1/2“ Schlauch)
Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte 
Schlauchtrommel. 

WS SAF 34-100 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus gal- 100 mtr. G 3/4“ (AG) G 3/4“ (AG)
vanisch verzinktem Stahlrohr mit Voll- 3/4“ Schlauch
gummirädern und Haspelblockierung. (120 mtr.
Durchfluss durchgängig 3/4“. Winkel- 1/2“ Schlauch)
drehanschluss aus Messing. Leichtes
Auf- und Abrollen durch doppelt gela-
gerte Schlauchtrommel.

WS SAF 10 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus feuer- 60 mtr. G 1“ (AG) G 1“ (AG)
verzinktem Stahlrohr mit luftbefüllten Reifen 1“ Schlauch
und Haspelblockierung. Durchfluss durch- (100 mtr.
gängig 1“. Extrem stabil. Standfüße mit 3/4“ Schlauch)
Bodengleitern, Winkeldrehanschluss aus
Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch
doppelt gelagerte Schlauchtrommel.

WS WA 34 Wandschlauchabroller (mit Wandhalterung) 40 mtr. G 3/4“ (AG) G 3/4“ (AG)
aus galvanisch verzinktem Stahlrohr.  3/4“ Schlauch
Wandhalterung schwenk- und arretierbar. (70 mtr.
Durchfluss durchgängig 3/4“. Leichtes Auf- 1/2“ Schlauch)
und Abrollen durch doppelt gelagerte
Schlauchtrommel.

Typ WS SAF 34

Typ WS SAF 10

Typ WS SAF 34-100

Typ WS WA 34

NEU
Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

NEU

NEU

NEU

europäische Markenware

Typ WS SPR WASCH SR

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Schlauchaufroller und Schlauchwagen - Standard bis 7 bar

Eingang Ausgang
Kapazität (Anschluss zur (Anschluss zum

Typ Beschreibung bis zu Wasserversorgung) Schlauch)
WS SAF B Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem 60 mtr. Kupplungs- Kupplungs-

Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett 1/2“ Schlauch stecker stecker
mit zwei Kupplungsdosen (Kunststoff) mit (GARDENA- (GARDENA-
Schlauchanschluss für 1/2“-Schlauch. System) System)
Arbeitsdruck: 6 bar

WS SAF Fahrbarer Schlauchwagen in Metallaus- 70 mtr. Kupplungs- Kupplungs-
führung, Stahlrohr pulverbeschichtet. 1/2“ Schlauch stecker stecker
Arbeitsdruck: 7 bar (GARDENA- (GARDENA-

System) System)
WS SA SET B Wandschlauchtrommel komplett mit Wand- 30 mtr. Schlauch- Schlauch-

halterung, mit Schlauchanschluss für 1/2“ Schlauch anschluss anschluss
1/2“-Schlauch, separate Schlauchführung (GARDENA- (GARDENA-
für Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar System) System)Typ WS SA SET B

(Anwendungsbeispiel)

Typ WS SAF
(Anwendungsbeispiel)

Typ WS SAF B
(Anwendungsbeispiel)




