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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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2. Artikelnummern und technische Daten

3. Abmessungen

Typ Rohr Ø A L CH
KGAI 188 MS 8 G 1/8“ 28 14

Rohr-Ø Innen-
Typ außen gewinde
KGAI 184 MS 4 G 1/8“
KGAI 144 MS 4 G 1/4“
KGAI 185 MS 5 G 1/8“
KGAI 145 MS 5 G 1/4“
KGAI 186 MS 6 G 1/8“
KGAI 146 MS 6 G 1/4“
KGAI 188 MS  8 G 1/8“
KGAI 148 MS 8 G 1/4“
KGAI 388 MS  8 G 3/8“
KGAI 1410 MS 10 G 1/4“
KGAI 3810 MS 10 G 3/8“
KGAI 1210 MS 10 G 1/2“
KGAI 1412 MS 12 G 1/4“
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Rohr-Ø Innen-
Typ außen gewinde
KGAI 3812 MS 12 G 3/8“
KGAI 1212 MS 12 G 1/2“
KGAI 3814 MS 14 G 3/8“
KGAI 1214 MS 14 G 1/2“
KGAI 3815 MS 15 G 3/8“
KGAI 1215 MS 15 G 1/2“
KGAI 3816 MS 16 G 3/8“
KGAI 1216 MS 16 G 1/2“
KGAI 3416 MS 16 G 3/4“
KGAI 1218 MS 18 G 1/2“
KGAI 3418 MS 18 G 3/4“
KGAI 3422 MS 22 G 3/4“


