
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kleinzylinder ISO 6432/CETOP RP 52 P
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Kolben-Ø Kolben-Ø Kolben-Ø Wunschhub/
16 mm 20 mm 25 mm Standardhub
ZDM 16/** ZDM 20/** ZDM 25/** 1 bis 1000
ZDM 16/10 ES ZDM 20/10 ES ZDM 25/10 ES 10 
ZDM 16/25 ES ZDM 20/25 ES ZDM 25/25 ES 25 
ZDM 16/40 ES ZDM 20/40 ES ZDM 25/40 ES 40 
ZDM 16/50 ES ZDM 20/50 ES ZDM 25/50 ES 50 
ZDM 16/80 ES ZDM 20/80 ES ZDM 25/80 ES 80 
ZDM 16/100 ES ZDM 20/100 ES ZDM 25/100 ES 100
ZDM 16/125 ES ZDM 20/125 ES ZDM 25/125 ES 125
ZDM 16/160 ES ZDM 20/160 ES ZDM 25/160 ES 160
ZDM 16/200 ES ZDM 20/200 ES ZDM 25/200 ES 200
ZDM 16/250 ES ZDM 20/250 ES ZDM 25/250 ES 250
ZDM 16/320 ES ZDM 20/320 ES ZDM 25/320 ES 320

--- --- ZDM 25/400 ES 400
--- --- ZDM 25/500 ES 500

Edelstahl Kleinzylinder ISO 6432/CETOP RP 52 P, doppeltwirkend 
Werkstoffe: Kopf und Fuß: 1.4301, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4436, Dichtungen: NBR/PUR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar

Optional: Viton-Dichtungen (Temperaturbereich: -10°C bis max. +150°C, kein Magnetkolben möglich) -VF

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier Ihren Wunschhub ein! (Bei Berücksichtigung der Knicklast)

Bestellnummernzusätze:
durchgehende Kolbenstange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-K

Kennzeichen der Optionen:
Viton-Dichtungen  . . . . . .-V

Bestellbeispiel: ZDM ** 16/ ** ES ** 

Standardtyp
Kolben-Ø / Hub
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ZDM ZDMK




