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Trennbare Verschraubungen

Typ 16 bar Typ 16 bar
Messing 1.4408 Gewinde

--- DNT 1818 iF ES Rp 1/8“
--- DNT 1414 iF ES Rp 1/4“
--- DNT 3838 iF ES Rp 3/8“

DNT 1212 iF MS DNT 1212 iF ES Rp 1/2“
DNT 3434 iF MS DNT 3434 iF ES Rp 3/4“
DNT 1010 iF MS DNT 1010 iF ES Rp 1“
DNT 114114 iF MS DNT 114114 iF ES Rp 11/4“
DNT 112112 iF MS DNT 112112 iF ES Rp 11/2“
DNT 2020 iF MS DNT 2020 iF ES Rp 2“

--- DNT 212212 iF ES Rp 21/2“
--- DNT 3030 iF ES Rp 3“
--- DNT 4040 iF ES Rp 4“

Verschraubungen mit Innengewinde - flach dichtend bis 25 bar
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen!

Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile
wird nicht empfohlen.

Typ 25 bar Dichtung NBR
Temperguss verz. für Temperguss Gewinde

--- --- Rp 1/8“
DNT 1414 iF ST DNT 14 Di NBR Rp 1/4“
DNT 3838 iF ST DNT 38 Di NBR Rp 3/8“
DNT 1212 iF ST DNT 12 Di NBR Rp 1/2“
DNT 3434 iF ST DNT 34 Di NBR Rp 3/4“
DNT 1010 iF ST DNT 10 Di NBR Rp 1“
DNT 114114 iF ST DNT 114 Di NBR Rp 11/4“
DNT 112112 iF ST DNT 112 Di NBR Rp 11/2“
DNT 2020 iF ST DNT 20 Di NBR Rp 2“
DNT 212212 iF ST DNT 212 Di NBR Rp 21/2“
DNT 3030 iF ST DNT 30 Di NBR Rp 3“

--- --- Rp 4“

Typ 330/U1

Zubehör gleich mitbestellen!

Für den Typ Temperguss 
bitte Dichtungen mitbestellen!

* Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Alkohol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis

Verschraubungen mit Innen- und Außengewinde - konisch dichtend bis 25 bar

Typ 16 bar Typ 16 bar Typ 25 bar Gewinde Gewinde
Messing 1.4408 Temperguss verz. innen außen

--- DNT 1818 iA ES* --- Rp 1/8“ R 1/8“
--- DNT 1414 iA ES* DNT 1414 iA ST Rp 1/4“ R 1/4“
--- DNT 3838 iA ES* DNT 3838 iA ST Rp 3/8“ R 3/8“

DNT 1212 iA MS DNT 1212 iA ES* DNT 1212 iA ST Rp 1/2“ R 1/2“
DNT 3434 iA MS DNT 3434 iA ES* DNT 3434 iA ST Rp 3/4“ R 3/4“
DNT 1010 iA MS DNT 1010 iA ES* DNT 1010 iA ST Rp 1“ R 1“
DNT 114114 iA MS DNT 114114 iA ES* DNT 114114 iA ST Rp 11/4“ R 11/4“
DNT 112112 iA MS DNT 112112 iA ES* DNT 112112 iA ST Rp 11/2“ R 11/2“
DNT 2020 iA MS DNT 2020 iA ES* DNT 2020 iA ST Rp 2“ R 2“

--- DNT 212212 iA ES DNT 212212 iA ST Rp 21/2“ R 21/2“
--- DNT 3030 iA ES DNT 3030 iA ST Rp 3“ R 3“
--- DNT 4040 iA ES --- Rp 4“ R 4“

* Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ 16 bar Typ 16 bar Gewinde
Messing 1.4408 (iG/AG)

--- DNT 1818 iAF ES Rp/R 1/8“
--- DNT 1414 iAF ES Rp/R 1/4“
--- DNT 3838 iAF ES Rp/R 3/8“

DNT 1212 iAF MS DNT 1212 iAF ES Rp/R 1/2“
DNT 3434 iAF MS DNT 3434 iAF ES Rp/R 3/4“
DNT 1010 iAF MS DNT 1010 iAF ES Rp/R 1“
DNT 114114 iAF MS DNT 114114 iAF ES Rp/R 11/4“
DNT 112112 iAF MS DNT 112112 iAF ES Rp/R 11/2“
DNT 2020 iAF MS DNT 2020 iAF ES Rp/R 2“

--- DNT 212212 iAF ES Rp/R 21/2“
--- DNT 3030 iAF ES Rp/R 3“
--- DNT 4040 iAF ES Rp/R 4“

Verschraubungen mit Innen- und Außengewinde - flach dichtend bis 25 bar
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen!

Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile
wird nicht empfohlen.

Typ 341/U12

Typ 331/U2

Zubehör gleich mitbestellen!

Für den Typ Temperguss 
bitte Dichtungen mitbestellen!

* Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Alkohol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis

Bestellbeispiel: DNT 1212 iA ES **

Kennzeichen der Optionen:
NPT-Gewinde  . . . . . . . . . .-NPT

F

F

Standardtyp

Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile
wird nicht empfohlen.

Optional: NPT-Gewinde -NPT

Weichdichtung

metallisch-konisch
dichtend

Weichdichtung

Ersatzdichtungen für flachdichtende, trennbare Doppelnippel und Verschraubungen
Centellen für PTFE für 

Centellen Messing (beidseitig PTFE für 1.4571 (beidseitig NBR
für Messing Innengewinde 1.4408 Außengewinde) für Temperguss Gewinde

--- --- DNT 18 Di TE DR 18 TE --- R/Rp 1/8“
--- --- DNT 14 Di TE DR 14 TE DNT 14 Di NBR R/Rp 1/4“
--- --- DNT 38 Di TE DR 38 TE DNT 38 Di NBR R/Rp 3/8“

DNT 12 Di CE DNT 12 iF Di CE DNT 12 Di TE --- DNT 12 Di NBR R/Rp 1/2“
DNT 34 Di CE DNT 34 iF Di CE DNT 34 Di TE --- DNT 34 Di NBR R/Rp 3/4“
DNT 10 Di CE DNT 10 iF Di CE DNT 10 Di TE --- DNT 10 Di NBR R/Rp 1“
DNT 114 Di CE DNT 114 iF Di CE DNT 114 Di TE --- DNT 114 Di NBR R/Rp 1 1/4“
DNT 112 Di CE DNT 112 iF Di CE DNT 112 Di TE --- DNT 112 Di NBR R/Rp 1 1/2“
DNT 20 Di CE DNT 20 iF Di CE DNT 20 Di TE --- DNT 20 Di NBR R/Rp 2“

--- --- DNT 212 Di TE --- DNT 212 Di NBR R/Rp 2 1/2“
--- --- DNT 30 Di TE --- DNT 30 Di NBR R/Rp 3“
--- --- DNT 40 Di TE --- --- R/Rp 4“

NEU

Typ 25 bar Dichtung NBR Gewinde
Temperguss verz. für Temperguss (iG/AG)

--- --- Rp/R 1/8“
--- --- Rp/R 1/4“

DNT 3838 iAF ST DNT 38 Di NBR Rp/R 3/8“
DNT 1212 iAF ST DNT 12 Di NBR Rp/R 1/2“
DNT 3434 iAF ST DNT 34 Di NBR Rp/R 3/4“
DNT 1010 iAF ST DNT 10 Di NBR Rp/R 1“
DNT 114114 iAF ST DNT 114 Di NBR Rp/R 11/4“
DNT 112112 iAF ST DNT 112 Di NBR Rp/R 11/2“
DNT 2020 iAF ST DNT 20 Di NBR Rp/R 2“
DNT 212212 iAF ST DNT 212 Di NBR Rp/R 21/2“
DNT 3030 iAF ST DNT 30 Di NBR Rp/R 3“

--- --- Rp/R 4“

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU




